附表1:
货物、服务类采购参数
	序号
	内  容
	备注

	一
	货物服务名称、数量及单位：
1、实验室教具维修，1批
2、实验室强弱电改造，1批
3、教具维修人工费，1批
	

	二
	技术参数：（可另附页）



见附页。
	

	三
	交货（服务）时间：
货物：签订合同后 7个日历天供货安装完毕；
服务：   年   月   日   至    年  月    日
	

	四
	付款方式：
供货（服务）完成，经验收合格后付全款。
	

	五
	质保期：一年
	

	六
	其他要求：
	


附：此表须同时提供电子版
                                                          2020年 8 月31日 （盖章）

附表2:
技术参数及要求
	服务项目
	技术参数及要求

	实验室教具维修
	1.材料及工艺要求：
（1）更换两边站板
规格：60cm×70cm
数量：98件
板材要求：采用优质等级符合EO级标准防火板，耐高温：（1800C,20分钟），无鼓泡开裂，封边条2.0mm优质PV封边条绿色环保材料：坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特征，同时具有耐酸碱、永不褪色等特征。
工艺要求：拆除原有破损站板，更换安装新站板恢复如新，保质保量。
（2）更换台面
规格：60cm×100cm
数量：82件
板材要求：采用优质等级符合EO级标准防火板，耐高温：（1800C,20分钟），无鼓泡开裂，封边条2.0mm优质PV封边条绿色环保材料：坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特征，同时具有耐酸碱、永不褪色等特征。
工艺要求：拆除原有破损台面，更换安装新台面恢复如新，保质保量。
（3）更换键盘抽
规格：50cm×40cm
数量：105件
五金要求：ABS无味环保材料，加厚键盘托架
工艺要求：静音顺滑承重强，ABS材质环保安全
（4）更换抽屉
规格：35cm×45cm
数量：48件
板材要求：采用优质等级符合EO级标准防火板，耐高温：（1800C,20分钟），无鼓泡开裂，封边条2.0mm优质PV封边条绿色环保材料：坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特征，同时具有耐酸碱、永不褪色等特征。
工艺要求：拆除原有破损抽屉，更换安装新抽屉恢复如新，保质保量。
（5）五金配件
数量：1批
五金要求：铝合金、不锈钢等五金配件、承重强、耐磨损。
工艺要求：精密施工

	实验室环境强弱电改造
	1.材料要求
（1）网线
规格：六类非屏蔽双绞线
数量：220米
参考品牌：康普/安普正泰/海康威视
（2）电源线
规格：4平方/2.5平方
数量：100米/135米
品牌：远东/力特/ 苏通
材质：单芯硬线无氧纯铜，国标阻燃（3C认证）
（3）网络面板：
规格：六类国标
数量：50个
品牌：公牛/西门子/正泰
（4）电力面板：
规格：国标（斜五孔）
数量：100个
品牌：公牛/西门子/正泰
（5）水晶头：
规格：六类水晶头
数量：150个
品牌：康普/礼嘉/艾莫迅
（6）标签：
规格：P型通讯标签
数量：76个
品牌：兄弟/精臣/宏海
（7）PVC槽/PVC软管：
规格：辅材/开槽
数量：1批
[bookmark: _GoBack]品牌：公元/华朔/联塑
2.工艺要求： 
（1）走线做到整洁、统一、规范，学生桌内部弱电与强电分开走线，走桌内预留的线槽走线（电线需穿软管走线）；
（2）机柜到教师桌墙面设置PVC线槽靠墙走明线，墙面到教师桌铺设40mm弧形钢槽走明线，墙面到学生桌铺设80mm弧形钢槽走明线；
（3）网线整理整齐并扎线，单根网线对应两端有明确对应的标签标识且不易脱落，便于后期维护；
（4）钢槽以及PVC线槽全部用自攻螺丝固定在地面以及墙面。

	实验室教具维修人工
	实验室原有教具拆装、搬运和垃圾清理等人工费



